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Produtos Apex para motores                                                                                                           

 

 

Imagens meramente ilustrativas 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO APEX PRODUTO DESCRIÇÃO
APX.AF1AE/000 ANEL DE MOTOR FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010

APX.AF1AE/040 ANEL DE MOTOR FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010

APX.AF1AE/060 ANEL DE MOTOR FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010

APX.BBF1AE5/000 BRONZINA DE BIELA FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5

APX.BBF1AE5/025 BRONZINA DE BIELA FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5

APX.BBF1AE5/050 BRONZINA DE BIELA FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5

APX.BBF1AE5/075 BRONZINA DE BIELA FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5

APX.BCF1AE/000 BRONZINA DE MANCAL FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002

APX.BCF1AE/025 BRONZINA DE MANCAL FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002

APX.BCF1AE/050 BRONZINA DE MANCAL FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002

APX.BCF1AE/075 BRONZINA DE MANCAL FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002

APX.BCF1AE/100 BRONZINA DE MANCAL FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002

APX.BDF1AE BOMBA DE AGUA FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010 / BOXER / JUMPER 2.3HDI

APX.BOF1AE BOMBA DE OLEO FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTIJET APOS 2010

APX.PF1AE/000 PISTAO FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTIJET

APX.PF1AE/040 PISTAO FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTIJET
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TORQUE DE APERTO  

COMPONENTE 
TORQUE  

Nm kgm 

Parafuso central da cabeça do cilindro    

Primeira fase: pré-aperto l00  9.8 

Segunda fase: ângulo  90°  

Terceira fase: ângulo  90°  

Parafuso de  lateral do cilindro    

Primeira fase: pré-aperto 50  4.9 

Segunda fase: ângulo  60°  

Terceira fase: ângulo  60°  

Parafuso sextavado com flange M8 x l.25 L 40  25  2.5 

Parafuso sextavado com flange M8 x l.25 L 77 25  2.5 

Parafuso de fixação da base central    

Primeira fase: pré-aperto 50 ± 5  5 ± 0.5 

Segunda fase: ângulo  60° ± 2.5°  

Terceira fase: ângulo  60° ± 2.5°  

Parafuso da base externa 36 ÷ 30 3.6 ÷ 30 

parafuso da tampa da Biela  
      Primeira fase: pré-aperto 

Segunda fase: ângulo 

 
40 

 
 

60° 

 
4 

Parafuso sextavado com flange Ml2xl.25 L 43 do volante 
Primeira fase: pré-aperto  
Segunda fase: ângulo 

 
30 

 
 

90° 

 
3 

Parafuso de cabeça cilíndrica fixação da roda fônica ao virabrequim (*) 15  l.5 

Fixação do bico 25  2.5 

Conector de soquete roscado cônico R 3/8" x l0 circuito de óleo 22  2.2 

Bujão de drenagem de água Ml4 x l.50 L l0 25  2.5 

Flange no cárter para retorno de óleo do turbocompressor R 3/8" 50  5 

Parafuso M6 x l filtro de sucção de fixação l0  l 

Tomada roscada macho M28 x l.5 Lll fixação l00  9.8 

Parafuso sextavado com flange M8 x l.5 L 35 estrutura de fixação reservatório de óleo 25  2.5 

Parafuso sextavado com flange M6 x l L30 estrutura de fixação cárter de óleo l0  l 

Parafuso sextavado com flange M6 x l L25 estrutura de fixação cárter de óleo l0  l 

Conector de soquete roscado cônico M6 x lx8.5* 2  0.2 

Plugue roscado macho com O-ring M22 x l.5 Ll6 50 ±l0  5 ±l 

Parafuso sextavado com flange M6 x l L20 conjunto de bomba de vácuo de óleo l0  l 

Parafuso sextavado com flange M6 x l L50 conjunto de bomba de vácuo de óleo l0  l 

Cartucho filtrante de óleo M22 x l.5 L7 25  2.5 

Trocador de calor unipessoal M22 x l.5 80 ± 5 7.8 ± 0.5 

Parafuso sextavado com flange Ml2 x l.25 L55 sistema de controle de polia dentada 90  8.8 

Parafuso sextavado com flange Ml8 x l.5 L78 polia de fixação no virabrequim 300  30 

Parafuso sextavado com flange M8 x l.25 L45 polia no amortecedor 30  3 

Parafuso sextavado com flange M8 x l.25 L60  tensionador automático 36  3.6 

Porca sextavada de engrenagem de bomba de alta pressão com flange Ml4 x l.5 70  6.9 

Fixador para rolo de polia guia completo para correia dentada M8 x l.25 L45 25  2.5 

 

 

 

* Rosca pré-tratada com Loctite.  

* Aplique Loctite no fio. 
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COMPONENTE 
TORQUE 

Nm kgm 

Plugue de soquete roscado cônico R 3/8" x 10 17 1.7 
Conector de soquete roscado cônico R 1/8" x 8 7 0.7 
Plugue de soquete roscado cônico R 1/4" x 9 9 0.9 
Parafuso sextavado com flange M12x1,25 L65 engrenagem   corrente da árvore de cames 115 11.3 
Parafuso sextavado com flange M6x1 L25 tampa da corrente de fixação 10 1 
Parafuso sextavado com flange M6x1 L35 tensor automático 10 1 
Tampão roscado M14x1.5 L10 25 2.5 
Parafuso de fixação da rótula M6x1x9 10 1 
Parafuso sextavado com arruela bipartida e arruela plana bomba de água M8x1,25 L28 25 2.5 
Parafuso sextavado com arruela bipartida e arruela plana bomba de água  M6x1 L20 10 1 
Parafuso flangeado M8x1.25 união de saída de água 25 2.5 
Parafuso flangeado M8x1,25 fixação do tubo piezométrico no coletor de admissão 25 2.5 
Porca flangeada M8x1,25 fixação do tubo piezométrico no suporte 18 1.8 
Suporte de fixação do parafuso auto-roscante L16 na tampa do filtro de coalescência 6 0.6 
Parafuso flangeado M6x1x16 fixação tubo piezométrico 10 1 
Parafuso flangeado auto-roscante L14 fixação do tubo piezométrico na tampa frontal 2 0.2 
Acoplamento M10x1x10 fixação saída de vapor 12 1.2 
Saída de vapor de fixação Union M10x1x19 14 16 1.4 1.6 
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L25 termostato de fixação 25 2.5 
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L100 compressor de fixação de ar condicionado 25 2.5 
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L120 compressor de fixação de ar condicionado 25 2.5 
Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L50 montagem compressor do ar condicionado 25 2.5 
Parafuso de cabeça cilíndrica M8x1.25x40 fixação do compressor de ar condicionado 25 2.5 
Parafuso sextavado de fixação inferior do alternador M10x1.25 L40 e M10x1.5 L50 50 5 
Porca sextavada com topo de fixação de flange do alternador M10x1.25 L10 - - 
Fixador para rolo de polia guia completo para correia dentada M10x1,25 L50 40 4 
Parafuso de fixação de parafuso de cabeça Allen apertador automático M8x1.25 L65 25 2.5 
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L45 polia de fixação no amortecedor 30 3 
Bujão de parafuso com arruela M12x1,5 L20 30 3 
Acoplamento da bomba de vácuo M10x1 no conjunto da bomba de vácuo de óleo 10 1 
Parafuso flangeado M6x1x27 fixação da tampa do tempo 7.5 0.7 
Parafuso sextavado com flange M6x1 L27 fixação conjunto de filtro 10 1 
Parafuso M6x1 L12 fixação do reservatório blow-by tubos de drenagem de óleo 10 1 

Soquete de respiro blow-by Union M20x1.5 30 3 

Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L90 coletor de admissão de fixação 30 3 

Porca flangeada M8x1.25 coletor de escape de fixação 25 2.5 

Parafuso flangeado M6x1 tubo de enchimento de óleo de fixação 10 1 

Parafuso flangeado M8x1.25 tubo de vareta de fixação de óleo 18 1.8 

Vela de incandescência M8x1 L11.5  8 11 0.8 1.1 

Sistema injeção de alta pressão Parafuso sextavado do acumulador hidráulico M8x1.25 L50  
28 

 
2.8 

Parafuso M8x1,25 L30 bomba de alta pressão de fixação 25 2.5 

Parafuso M8x1.25 suporte de fixação ancoragem tubo de entrega de combustível 25 2.5 

Encaixe para tubo de combustível M14x1,50 (acumulador hidráulico forjado) 25 2 2.5 0.2 

Encaixe para tubo de combustível M12x1,50 (acumulador hidráulico forjado) 25 2 2.5 0.2 

Suporte de retenção do eletroinjetor de fixação do parafuso sextavado 28 2.8 

Parafuso sextavado com flange  tubos de combustível de baixa pressão M6x1 L30 10 1 
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COMPONENTE 
TORQUE 

Nm kgm 

Encaixe de tubulação M12x1.5 para fixar o lado dos injetores elétricos e a tubulação  
lateral da bomba de alta pressão (acumulador hidráulico soldado) 25 2 2.5 0.2 

Encaixe de tubulação M14x1.5 para fixar a tubulação lateral do 
acumulador hidráulico (acumulador hidráulico soldado) 19 0.2 1.9 0.2 

União M12x1,5 L23 - L24 e M12x1,5 Ll2 para fixação de tubos de combustível 25 2.5 

Encaixe para fixação de enchimento múltiplo à bomba de alta pressão M12x1,5 L24 25 2.5 

Parafuso flangeado M12x1.5 sensor de temperatura da água de fixação 30 3 

Parafuso flangeado M6x1 sensor de temperatura do ar de fixação 10 1 

Parafuso flangeado M6x1 sensor de rotação do motor de fixação 10 1 

Parafuso de cabeça cilíndrica M6x1 sensor de temporização de fixação 10 1 

Parafuso M8x1.25 suporte de duto de ar de fixação 28 2.8 

Parafuso M8x1.25 duto de ar de fixação 25 2.5 

Parafuso cilíndrico M6x1 para grampo em V 8 0.8 

Porca M8x1.25 turbocompressor de fixação 25 2.5 

Parafuso flangeado M8x1.25 fixação tubo de saída do turbocompressor 25 2.5 

Montagem M14x1.5 ou M12x1.5 para tubo de fornecimento de óleo ao turbocompressor 35 3.5 

Encaixe M22x1.5 para tubo de retorno de óleo do turbocompressor 45 4.5 

Tubo de retorno de óleo de fixação de parafuso flangeado do turbocompressor 10 1 

Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L40 bomba de direção hidráulica de fixação 25 2.5 

Parafuso sextavado com flange M12x1,25 L155 fixação montagem de acoplamento 
eletromagnético 

90 8.8 

Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L20 ganchos de manobra de fixação 25 2.5 

Parafusos flangeados M10x1.25 fixação de suportes de motor 50 5 

Sensor de nível de óleo M12x1.25 25 2.5 

Interruptor/transmissor termométrico M16x1.5 25 2.5 

Pressostato de óleo M14x1.5 40 4 

Parafuso cilíndrico M8x1.25 fixação da válvula EGR 25 2.5 

Parafuso flangeado M8x1.25 fixação E.G.R. trocador de calor 25 2.5 

Cotovelo de fixação da porca flangeada M8x1.25 25 2.5 

Porca de fixação do compensador M8x1.25 25 2.5 

Tampa da válvula de regulação da pressão do óleo 100 10 

Suspensão da unidade de potência 

Parafuso (M8x16) que prende o pino elástico à travessa da caixa de engrenagens 23.5 2.5 2.3 0.2 

Porca (M12) que prende a travessa da caixa de engrenagens ao chassi 92 9 9.2 0.9 

Porca (M12) que prende os suportes do motor às buchas elásticas 49 4 4.9 0.4 

Porca (M12) que prende o suporte da caixa de engrenagens no pino elástico da travessa 
traseira 

49 4 4.9 0.4 

Contraporca (M10) com flange, fixando os suportes do motor ao chassi 52.5 5.5 5.2 0.5 

Parafuso (M10x30) que fixa o suporte da caixa de câmbio à alavanca de câmbio 46.5 4.5 4.6 0.4 

 

 

 

Referencia Bibliográfica: 

IVECO / FIAT Manual Repair – Base May 2004 / Revi February 2005 

 


