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Dados Técnicos de Montagem  
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Produtos Apex para motores                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO APEX PRODUTO DESCRIÇÃO
APX.BBISB/000 BRONZINA DE BIELA BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 | N67

APX.BBISB/025 BRONZINA DE BIELA BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 | N67

APX.BBISB/050 BRONZINA DE BIELA BRONZINA DE BIELA - CUMMINS ISB = IVECO F4AE (PAR) - AGRICOLA N45 | N67
APX.C25020/000 CAMISA CAMISA - NEW HOLLAND | CASE - N45 | N67 - AGRICOLA 

APX.CB2830919ML JUNTA DE CABEÇOTE JUNTA DE CABEÇOTE -  NEW HOLLAND | CASE - N45 AGRICOLA - 1,25 MM

APX.CB2830920ML JUNTA DE CABEÇOTE JUNTA DE CABEÇOTE -  NEW HOLLAND | CASE - N45 AGRICOLA - 1,15 MM

APX.5802048518 JUNTA DO CARTER JUNTA DO CARTER -  NEW HOLLAND | CASE - N45 - ALUMINIO

APX.SG71104394 JUNTA SUPERIOR JUNTA SUPERIOR -  NEW HOLLAND | CASE - N45 AGRICOLA - SEM JUNTA DE CABEÇOTE

APX.PFTPN45/000 PISTAO PISTAO -  NEW HOLLAND | CASE - N45 | N67 - AGRICOLA 

APX.V63466 VALVULA DE ADMISSAO VALVULAS DE ADMISSAO - CUMMINS 4BT | 6BT | AGRICOLA N45 | N67

APX.V73467 VALVULA DE ESCAPE VALVULAS DE ESCAPE - CUMMINS 4BT | 6BT | LINHA AGRICOLA N45 | N67
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Específicações de torque e montagem  para motores Iveco NEF F4GE  de 
4 e 6 cilíndros 

 
Parafusos da cabeça do cilindro 

 
 

 
 

Aperte todos os parafusos com o torque específicado 
em sequência; 

 
 

M12 x 70mm: 50Nm / 36.8ft.lbs. 
M12 x 140mm: 40Nm / 29.5ft.lbs. 
M12 x 180mm: 70Nm / 51ft.lbs. 

 

Aperte todos os parafusos em uma 
sequência adicional de 90° 

Aperte todos os parafusos de 140 mm e 180 
mm de comprimento em uma sequência 

adicional de 90 ° 

 
 

Torque da tampa do rolamento principal 

 
50Nm / 36.8ft.lbs. 
80Nm / 59 ft.lbs. 

90° 

Bicos de resfriamento de pistão 15Nm / 11ft.lbs. 
Protrusão do pistão .28 - .52mm / 0.011” – 0.020” 
Saia do pistão para folga da parede do cilindro .252 - .294mm / .010 - .011” 

 
 

Parafuso da biela 

 
30Nm / 22.1ft.lbs. 
60Nm / 44.2ft.lbs. 

+60° 

Furo do cilindro padrão 104.0 – 104.24mm / 4.094” – 4.095” 

Torque do conjunto do balancim 24Nm / 17.7ft.lbs. 

Folga final do virabrequim .07 - .41mm / 0.003” – 0.016” 
Sequência de ajuste da válvula Cil 1 Cil 2 Cil 3 Cil 4 Cil 5 Cil 6 

 I E I E I E I E I E I E 

 TDC #1 X X X   X X   X   

TDC #6    X X   X X  X X 

Folga da válvula (definida a frio) 
.25mm / 0.010” Intake 

.50mm / 0.020” Exhaust 
Tampa do balancim 24Nm / 17.7 Ft Lb 

 
Meça o diâmetro da rosca do parafuso na parte superior e inferior da parte rosqueada. 
Se a diferença for maior que 0,1 mm (0,004"), o parafuso deve ser substituído. 

 
 

Referencia Bibliográfica: 

                                           IVECO / Manual de Reparações motores NEF 4-6 Edição Maio 2009 - Versão 2 

 

Se a diferença entre  D1 – D2 < 0.1mm,  Reutilizar o parafuso 

Se a diferença entre  D1 – D2 > 0.1mm,  Descartar o parafuso 


