
 

 1© APEX ENGINE PARTS  2025 | www.apexengine.com.br Suporte Técnico +55 11 94714-8827 

INFORMATIVO PRODUTO - 02/25 

 

EXCENTRICIDADE DAS BRONZINAS 

 

As bronzinas excêntricas não têm um diâmetro interno rigorosamente cilíndrico, sua parede diminui 
gradualmente de espessura a partir de um ponto específico, com a excentricidade sendo uma redução 
da espessura em comparação com a linha central da bronzina, ou seja, a espessura da parede da 
bronzina é “maior” no centro e mais “fina” nas extremidades (Fig. 01). 

 

Figura 03 – Excentricidade da bronzina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Excentricidade das bronzinas 

 

Essa diferença de espessura pode variar conforme o projeto da bronzina, porem de um modo geral em 
media essa diferença pode estar entre 0,01 a 0,02 mm de cada lado da bronzina (Fig.02), dessa forma 
podemos encontrar diferenças na folga radial entre 0,02 a 0,04 mm, dependem do ponto de medição. 

 

Espessura da parede central 

Espessura da parede na extremidade 

Ponto de medição 10 mm 

Alívio adicional na extremidade (Opcional) 



 

 2© APEX ENGINE PARTS  2025 | www.apexengine.com.br Suporte Técnico +55 11 94714-8827 

 

Figura 02 – Exemplo de um projeto com a espessura podendo ser menor de 0,005 a 0,015 mm. 

 

Outro ponto importante é que algumas bronzinas além da diferença de espessura da parede, podem ter 
nas extremidades uma diferença ainda mais acentuada de espessura que é conhecida como região de 
alivio, normalmente ocorrendo nas extremidades da bronzina (Fig. 03). 

 

 

Figura 03 – Comportamento da bronzina excêntrica montada no alojamento 

 

A função da excentricidade nas bronzinas é facilitar a formação da cunha ou bolsão de óleo e também 
compensar a deformação do alojamento, garantindo a espessura ideal do filme de óleo lubrificante e 
evitando o contato metal-metal entre o virabrequim e a bronzina durante o funcionamento do motor, 
lembrando que esse conceito se aplica tanto para as bronzinas de biela (Móvel) como para as bronzinas 
de mancal (Fixas).  

As bronzinas excêntricas possuem uma espessura de parede que diminui gradualmente, criando uma 
folga horizontal maior que a vertical, otimizando a lubrificação e a estabilidade das peças. 


